
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экранированная оплетка и 
фольга для применения в 
морской среде. Доступны 
размеры 23 AWG и 
24AWG. Этот морской кабель 
для передачи данных 
обеспечивает высокую 
скорость передачи данных и 
одобрен ABS. 

 
Экранированный кабель с 
функцией высокой скорости 
передачи данных. Этот 
морской кабель для 
передачи данных Ethernet 
подходит для морской среды, 
морской установки или 
использования внутри 
помещений. 
 

 
Бронированный 
горизонтальный кабель 
Cat.7 идеально подходит 
для морского и морского 
применения. Он 
изолирован индивидуально 
и полностью экранирован 
оплеткой. Он обеспечивает 
быструю и высокую 
скорость передачи данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наш кабель CAN BUS 
представляет собой кабель 
передачи данных морского 
класса, одобренный ABS и 
DNV-GL, и широко 
используется в морской 
отрасли. Этот кабель для 
передачи данных является 
альтернативой 
традиционному. 

Пара морских многожильных 
медных кабелей передачи 
данных с изоляцией из 
качественной резины. Этот 
кабель Profibus имеет 
цветовой код: 
красный/зеленый и 
синий/коричневый. 
 

Наши морские 
безгалогенные сетевые 
кабели прочны, гибки, 
экранированы и термически 
устойчивы. Также доступны 
дополнительные внешние 
ножны и бронзовая броня. 

 


